
Deutsch		  MONTAGEANLEITUNG

GENIUS 010Q - 020Q



ACHTUNG: Zur korrekten Befestigung der Stifte 001010 - 001013 den Schlüssel um c.a. 180° gegenüber dem 
Befestigungspunkt drehen. Das weitere, unnötige Anziehen kann zur Beschädigung der Stufe führen.





Deutsch

Vor der Montage sind zunächst alle Teile der Treppe auszupacken. Anschließend sind sie auf einer übersichtlichen 
Oberfläche anzuordnen und anhand der beiliegenden Teileliste auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Vorbereitende Montage

Die Elemente 001010 für die Version R010 oder die Elemente 001013 für die Version R020 in die Stufen 	1.	
	 103008 montieren (Abb. 1) (Abb. 2). 

Die Höhe zwischen Boden und Boden sorgfältig messen, um die Anzahl der Distanzscheiben 131030 oder 	2.	
	 131031 zu bestimmen. Zur Bestimmung der erforderlichen Anzahl der Scheiben 131030 oder 131031 ist TAB. 2 	
	 einzusehen (H = Höhe, S = Steigung). 
	 Beispiel: Bei einer gemessenen Höhe zwischen Boden und Boden von 298 cm und einer Treppe mit 13 Stufen 	
	 ist Folgendes erforderlich:
	 a) In Entsprechung zur Höhe 298 cm, in Spalte H, die Anzahl der erforderlichen Scheiben ablesen; 40      	
	 Scheiben in Spalte S/13. 
	 b) Die Scheiben nacheinander und einzeln an alle Distanzstücke 130202 oder 130203 positionieren (oben und 	
	 unten verteilt anordnen), bis sie vollständig aufgebraucht sind (die Fluchtung des Einspritzpunkts an der 	
	 Sichtkante beibehalten, um die Ästhetik nicht zu beeinträchtigen). Am 1. Distanzstück 130202 oder 130203 	
	 können maximal 3 Scheiben, an den übrigen Distanzstücken 130202 oder 130203 maximal 5 Scheiben 	
	 eingefügt werden.
	 c) Letztendlich werden 3 Scheiben am 1. Distanzstück 130202 oder 130203 (2 oben und 1 unten), 4 Scheiben 	
	 am 2. Distanzstück 130202 oder 130203 (2 oben und 2 unten) und 3 Scheiben an den 			 
	 übrigen elf Distanzstücken (2 oben und 1 unten) eingefügt.

Den Artikel 033190 und 033078 auf die Geländersäulen 127010 mit den Artkeln 001019 und 011072 (Abb. 1) 	3.	
	 montieren. Den Artikel 034041 auf die Geländersäulen 127010 mit den Artkeln 002050 (Abb. 1) montieren (für 	
	 das Geländer R010)

Unter Verwendung der Artikel 011064 und 005036 die Elemente 033147 an die Säule 127002 montieren    	4.	
	 (Abb. 2) (für das Geländer R020).

Schnitt des oberen Podests

Zur Bestimmung und Einzeichnung der Linien für den Schnitt der Podeste ist Folgendes erforderlich:5.	
	 1) Die Deckenöffnung sorgfältig messen. 
	 2) Die Mitte der Deckenöffnung berechnen. 
	 3) Die Einzeichnung der Linien für den Schnitt mit Hilfe einer Stufe, um die korrekte Richtung zu bestimmen, 	
	 und eines Kartons der Verpackung, um den Winkel der Seiten zu erhalten, an der Unterseite des Podests 	
	 ausführen, d.h. auf einen Abstand zur Mitte, der der Hälfte des zuvor gemessenen Öffnungsmaßes entspricht 	
	 (Abb. 4).

Das Podest mit einer Stichsäge zuschneiden und hierbei sicherstellen, dass die Platte nicht splittert; eventuelle 	6.	
	 Unregelmäßigkeiten an der Kante mit Schmirgelpapier entfernen und mit der gelieferten Holzlasur behandeln. 

Montage

Die Position des Masts am Boden auf Grundlage des zuvor zugeschnittenen Podests bestimmen und die 	7.	
	 Bodenauflage 023012 positionieren (Abb. 3). 

Mit einem Bohrer Ø 14 die Bohrungen ausführen und die Bodenauflage 023012+012009+022001 mit den 	8.	
	 Elementen 008001 am Boden befestigen (Abb. 1) (Abb. 2) (Abb. 3).

Das Rohr 042013 an der Bodenauflage 023012+012009+022001 einschrauben (Abb. 1) ( Abb. 2) (Abb. 3).9.	
Die Bodenauflage-Abdeckung 132017 oder 132018 am Rohr 042013 einfügen (Abb. 6).10.	
Folgerichtig die Distanzscheiben 131030 oder 131031, die Unterlegscheibe 023041 oder 023040, das 		11.	

Distanzstück 130202 oder 130203, die Unterlegscheibe 023041 oder 023040, die Distanzscheiben 131030 	
	 oder 131031, die erste Stufe (mit den Holzdauben parallel zur festgelegten Aufstiegsseite) (Abb. 5A), die 	
	 Distanzscheiben 131030 oder 131031, die Unterlegscheibe 023041 oder 023040, das Distanzstück 130202 	
	 oder 130203, die Unterlegscheibe 023041 oder 023040, die Distanzscheiben 131030 oder 131031 und erneut 	
	 die Stufe (mit den Holzdauben parallel zur festgelegten Aufstiegsseite)  
	 einfügen, usw.. Die Stufen auf Grundlage der durch die Konfiguration vorgegebenen Position anordnen (Abb. 1) 	
	 (Abb. 2) (Abb. 6).

Nachdem das Ende des Rohrs 042013 erreicht wurde, das Element 022003 einschrauben, das nachfolgende 	12.	
	 Rohr 042013 einschrauben und die Treppe weiter zusammenbauen (Abb. 6).

Nachdem das Ende des Rohrs 042013 erreicht wurde, das Element 022001 und das Element 046036 		13.	
einschrauben (beim Einschrauben des Elements 046036 darauf achten, dass es mit der Höhe des oberen 	



	 Bodens abschließt). Unter Verwendung des Elements 023001, das in die zentrale Bohrung eingesetzt wird, die 	
	 nachfolgenden Stufen einfügen (Abb. 7).

Die kürzere Seite (oben) des Elementes 023001 auf einer Höhe von 3 mm vom Anschlagring schneiden 	14.	
	 und es in den Distanzring 130202 oder 130203 hineinstecken. Dann in diese Reihenfolge den Distanzring 	
	 130202 oder 130203 und das Podest montieren. Positionieren so das Podest, dass der kleine Stufenloch zum 	
	 Durchgang der Geländersäule über die letzte Stufe ist (Abb. 5).

Die Elemente 023035 oder 023037, 022065, 009010 einfügen und das Element 005008 nur so weit festziehen, 	15.	
	 dass die Stufen noch gedreht werden können (Abb. 1) ( Abb. 2) ( Abb. 5).

Befestigung des Podests

Das Element 047009 an die Decke rücken. Die Position bestimmen, wobei ein Abstand von ca. 15 cm von der 	16.	
	 Außenkante des Podests einzuhalten ist; mit einem Bohrer Ø 14 die Bohrungen ausführen und unter 		
Verwendung der Elemente 008001 endgültig befestigen (Abb. 1) (Abb. 2).

Unter Verwendung der Elemente 011053 die Elemente 047009 am Podest befestigen (die Bohrungen am 	17.	
	 Podest mit einem Bohrer Ø 4,5 ausführen).

Die Elemente 132016 positionieren.18.	

Montage des Geländers R010 (weiter mit Punkt 35 bei Modell R020)

Die Elemente 033190, 001019, 011072, 033078 an die Säulen 127010 montieren, die nicht für die Eckstufen 	19.	
	 vorgesehen sind (Abb. 5).

Die Elemente 033190, 001019, 011072, 033078 an die Säulen 127010 montieren, die für die Eckstufen 	20.	
	 vorgesehen sind (Abb. 5).

Ausgehend von oben die Säulen 127010 mit den Artikeln 033142 und 002040 an die Eckstufen montieren; 	21.	
	 hierbei eine Höhe von ca. 97,5 cm berücksichtigen.

Die Handlaufsegmente 140018 nach Maß zuschneiden, mit dem Artikel 046011 montieren und hierbei den 	22.	
	 Artikel 031076 dazwischenfügen. Zum Erhalt einer optimalen Befestigung muss die Positionierung des 	
	 Handlaufs mit ca. einer 1/8 Drehung ab dem Kontaktpunkt erfolgen. 

Den Handlauf mit den Artikeln 002031 an den Säulen befestigen; hierbei die vertikale Position der Säulen 	23.	
	 sicherstellen. Die Winkelstück-Artikel 031061, 031071 und 031072 mit den Schrauben 012014 und 001017 	
	 für die Richtungswechsel einfügen. Die Endverschlüsse 033103 an den Enden des Handlaufs  mit den Artikeln 	
	 011069, 004034 und unter Verwendung eines Bohrers Ø 6 anbringen (Abb. 1) (Abb. 11).

Die 1. Säule 127002 positionieren. Die Höhe entsprechend der zuvor montierten Säulen anpassen. In die 	24.	
	 erste Säule das Verstärkungselement 046050 einführen. Am Boden – in Höhe der 1. Säule – das Element 	
	 033144 festmachen. Mit einem Bohrer Ø 8 lochen. Hierzu sind die Elemente  011053, 008004, e 001004     	
	 (Abb. 1) zu verwenden.

Ein Säulenstück 127012 nach Maß zuschneiden, um die Verbindungs-Distanzstücke der Stufen zu erhalten, die 	25.	
	 anschließend mit den Elementen 001010 festgestellt werden.

Die Stahlkabel in die Art. 034041 einführen, die sich an den Säulen befinden. Die Art. 031098 und 		 26.	
	 001012 auf die Säulen an den Enden und auch auf eine mittlere Säule positionieren, die sich in 		
	 Zwischenstellung zwischen beiden Enden auf der Geländerseite befindet. Dabei ist ein Überstand von 15 mm 	
	 gegenüber den Befestigungen 034041 einzuhalten. Mit den Art. 034042 und 001012 abdecken. Die Kabel 	
	 von Hand einspannen und nacheinander Art. 031098 und 001012 hin zum anderen Ende des 		
	 Stahlkabels festspannen. Nach Festspannen der letzten Artikel 031098 und 001012 mit Klebeband Kabelenden 	
	 abdecken, damit diese beim Schneiden nicht ausfransen. Die Kabel 15 mm von Art. 034041 abstehend 	
	 schneiden. Band herausnehmen und mit den Art. 034042 und 001012 abdecken. (Abb. 1) (Abb. 11) .

Die Montage der Zubehörteile abschließen, indem die Elemente 031064 am unteren Teil der Säulen 127010 auf 	27.	
	 der Höhe der Eckstufen und am oberen Teil auf der Höhe der seitlichen Distanzstücke 127012 eingefügt 	
	 werden (Abb. 1) (Abb. 11).

Montage der Balustrade R010

Den Artikel 033063 mit der Schraube 011038 am Zug 046036 einschrauben (Abb. 1).28.	
Unter Verwendung der Elemente 002040 und 001004 die Elemente 033063 am Podest positionieren. Das 	29.	

	 Podest mit einem Bohrer Ø 5 bohren, wobei ein entsprechender Bohrabstand zu berücksichtigen ist, sodass 	
	 mindestens vier Säulen montiert werden können. Die Säulen 127014 mit nach außen gedrehten Elementen 	
	 031069 positionieren und das Element 001004 festziehen (Abb. 1).

Unter Verwendung der Elemente 002031 den geraden Handlauf 140018 befestigen (Abb. 1).30.	
Je nach Position und Vorhandensein von Wänden um die Treppenöffnung könnte es erforderlich sein, ein oder 	31.	

	 zwei zusätzliche Säulen 127014 zu positionieren.
In diesem Fall ist ein Abstand zu berücksichtigen, der den jeweils gleichen Wert zu den anderen Säulen oder 	32.	

	 zur Wand aufweist. Das Podest mit einem Bohrer Ø 4,5 bohren und die Montage mit den Elementen 033146, 	



	 001004 und 002040 ausführen (Abb. 1).
Die Stahlkabel in die Art. 034041 einführen, die sich an den Säulen befinden. Die Art. 031098 und 001012 	33.	

	 auf die Säulen an den Enden und auch auf eine mittlere Säule positionieren, die sich in			 
	 Zwischenstellung zwischen beiden Enden auf der Geländerseite befindet. Dabei ist ein Überstand 		
	 von 15 mm gegenüber den Befestigungen 034041einzuhalten. Mit den Art. 034042 und 001012 abdecken. Die 	
	 Kabel von Hand einspannen und nacheinander Art. 031098 und 001012 hin zum anderen Ende des		
	 Stahlkabels festspannen. Nach Festspannen der letzten Artikel 031098 und 001012 mit Klebeband Kabelenden 	
	 abdecken, damit diese beim Schneiden nicht ausfransen. Die Kabel 15 mm von Art. 034041 abstehend 	
	 schneiden. Band herausnehmen und mit den Art. 034042 und 001012  abdecken. (Abb. 1) (Abb. 11).

Abschließende Montageschritte

Zur weiteren Versteifung der Treppe an den Zwischenpositionen die Elemente 033010 an der Wand befestigen 	34.	
	 und unter Verwendung der Elemente 033056 mit den Säulen verbinden. Entsprechende Bohrungen mit einem 	
	 Bohrer Ø 8 ausführen und die Elemente 008004, 011053, 011057, 005035 verwenden (Abb. 8) (Abb. 9). 

Montage des Geländers R020 

Die Elemente 033147, 005036, 011064 an die Säulen 127002 montieren, die nicht für die Eckstufen 		 35.	
	 vorgesehen sind (Abb. 5).

Die Elemente 033147, 033152, 005036, 011064 an die Säulen 127002 montieren, die für die Eckstufen 	36.	
	 vorgesehen sind (Abb. 5).

Die Artikel 031067 mit nach oben gerichtetem Rand in die Bohrungen der Stufen montieren (Abb. 2).37.	
Ausgehend von oben die Säulen 127002 mit den Artikeln 033144 und 002040 an die Eckstufen montieren; 	38.	

	 hierbei eine Höhe von ca. 99 cm berücksichtigen.
Ein Säulenstück 127010 nach Maß zuschneiden, um die Verbindungs-Distanzstücke der Stufen zu erhalten. 	39.	

	 Die seitlichen Verbindungs-Distanzstücke einfügen und mit den Elementen 001013 an der Oberseite und mit 	
	 Artikel 001001 im unteren Artikel 033144 feststellen.

Die Handlaufsegmente 140018 nach Maß zuschneiden, mit dem Artikel 046011 montieren und hierbei den 	40.	
	 Artikel 031076 dazwischenfügen. Zum Erhalt einer optimalen Befestigung muss die Positionierung des	
 	 Handlaufs mit ca. einer 1/8 Drehung ab dem Kontaktpunkt erfolgen. 

Den Handlauf mit den Artikeln 002031 an den Säulen befestigen; hierbei die vertikale Position der Säulen 	41.	
	 sicherstellen. Die Winkelstück-Artikel 031061, 031071 und 031072 mit den Schrauben 012014 und 001017 für 	
	 die Richtungswechsel einfügen. Die Endverschlüsse 031061 an den Enden des Handlaufs  mit den Artikeln 	
	 004034 und 011069 anbringen (Abb. 2) (Abb. 12).

Am Fußboden – in Höhe der 1. Säule – das Element 033142 festmachen. Hierzu mit einer Bohrspitze Ø 8 	42.	
	 bohren. Die Elemente 002040, 008004, e 001004 (Abb. 2). Das Verstärkungselement (F07) zusammenbauen.

Die Position der Zwischensäulen bestimmen. Entsprechende Bohrungen mit einem Bohrer Ø 4,5 ausführen und43.	
	 die Artikel 033144 mit der Schraube 002040 montieren.

Die Zwischensäulen auf einer Höhe schneiden, die durch die Treppe bestimmt wird. Die Säulen an den Artikeln 	44.	
	 033144 einfügen, die Komponenten 001004 feststellen und den Handlauf mit den Artikeln 002031 befestigen; 	
	 hierbei die vertikale Position der Säulen sicherstellen (Abb. 2) (Abb. 12). 

Montage der Balustrade R020

Artikel 033063 auf Zugstange 046036 mit Schraube 011038 (Abb. 2) einschrauben. Palette 121028 mit 	45.	
	 Befestigung 033149 und Artikeln 011063 und 005036 zusammenbauen, in Artik. 033146 einbringen und mit den 	
	 Elemente festmachen. Dabei den Bügel 033149 in Richtung  Geländer positionieren.

Unter Verwendung der Elemente 002040 und 001004 die Elemente 033146 am Podest positionieren. Das 	46.	
	 Podest mit einem Bohrer Ø 4,5 bohren, wobei ein Bohrabstand nicht über 12 cm zu berücksichtigen ist.

Die Säulen 127004 positionieren und das Element 001004 festziehen (Abb. 2).47.	
Unter Verwendung der Elemente 002031 den geraden Handlauf 140018 befestigen (Abb. 2).48.	
Je nach Position und Vorhandensein von Wänden um die Treppenöffnung könnte es erforderlich sein, ein oder 	49.	

	 zwei zusätzliche Säulen 127004 zu positionieren.
In diesem Fall ist ein Abstand zu berücksichtigen, der den jeweils gleichen Wert zu den anderen Säulen oder 	50.	

	 zur Wand aufweist. Das Podest mit einem Bohrer Ø 5 bohren und die Montage mit den Elementen 033146, 	
	 001004 und 002040 ausführen (Abb. 2).

Abschließende Montageschritte

Zur weiteren Versteifung der Treppe an den Zwischenpositionen die Elemente 033010 an der Wand befestigen 		51.	
	 und unter Verwendung der Elemente 033056 und 031066 mit den Säulen verbinden. Entsprechende Bohrungen mit 	
	 einem Bohrer Ø 8 ausführen und die Elemente 008004, 011053, 011057, 005035 verwenden (Abb.8 und 10). 






















